
gws 27313 Tapes Aluminium Klebeband 

Metall-Klebeband Aluminium Typ
gws Tapes Marke
27313-PARENT SKU
Abdichten, Isolierung,
multifunktional 

Anwendung

Hitzebeständig, Tiefkühl
geeignet, beschriftbar, hohe
Alterungsbeständigkeit, hohe
Beständigkeit, hohe
Temperaturbeständigkeit, hohe
Witterungsbeständigkeit 

Besondere Merkmale

Außen, Bau und Handwerk,
Industrie, Innen 

Anwendungsbereich

Technische Daten 

50 m Abmessung
alu Farbe
ND Ursprungsland
Aluminiumfolie Trägermaterial
Acrylat-Klebstoff Klebemasse
15.0 N/25mm Klebkraft auf Stahl
70.0 µm Gesamtdicke
3 Reißdehnung
-35 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit
Trennpapier, Silikon beschichtet Art der Abdeckung
Metall Material
ja Rückstandsfrei entfernbar
nein Gefahrgut
39191015 Zolltarifnummer
30.0 µm Dicke der Abdeckung
GWS GmbH, Blochmattenstr. 16, Baden-
Wuerttemberg, Heitersheim 79423, info@gws-
heitersheim.de 

GPSR Kontaktdaten

Nahezu alle Oberflächen, Glas, Kunststoff, Metall Geeignete Oberflächen


