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Produktinformation / Technisches Datenblatt 
 
 

 

Premium-Gewebeband 3997351 
 

[Wasserfestes Putz- und Bautenschutzband mir erhöhter UV-Beständigkeit für 
anspruchsvollste Anwendungen, PE-beschichtet, 300 µm, 80 Mesh-Gewebe] 

 
 

Produkteigenschaften: 
 

- UV- und witterungsbeständig bis zu 4 Wochen 

- Wasserfest und Öl-beständig 

- Kantengenau reißbar 

- Gute Abriebfestigkeit 

- Beschriftbar 

- Hohe Reißfestigkeit 

- In verschiedensten Farben erhältlich 

- Auch in Sonderbreiten verfügbar 

- Geeignet für verschiedenste Untergründe 
 
 

Anwendungsbereiche: 
 

- Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe, im Fassadenbau sowie im allgemeinen Bauhandwerk 

- Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich 

- Zum Abdecken, Schützen und Fixieren 

- Zum Abdichten von Planen, Schläuchen oder Rohren im Außenbereich 

- Als Markierungsband geeignet 
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Technische Daten: 

 
Länge: 25m / 50m 

Träger: PE-beschichtetes Gewebe, 80 mesh 

Farben: rot, silber, blau, schwarz, weiß, gelb, grün, oliv, flecktarn 

Kleber: Naturkautschuk 

Gesamtdicke: 300 µm 

Einsatzdauer: bis zu 4 Wochen 

Klebkraft auf Stahl: 9,8 N/25 mm 

Reißkraft: 157 N/25 mm 

Bruchdehnung: 12 % 

Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C 

Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate 
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